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Fig. 11 : report des données analytiques ponctuelles (microsonde) sur les silicates, spinelles et verres et des données analytiques globales
(ICP) sur quelques scories archéologiques et schistes a riébéckite.
Ces données sont exprimées en poids d’oxyde % pour les éléments dits majeurs et en ppm pour les éléments dits en traces, 1% = 10 000
ppm.
Analyses globales : schistes a riébéckite (carrés vides) et scories archéologiques (croix).
Analyses ponctuelles, sur sections polies cf. fig. 11, avec programme silicates et oxydes : scorie archéologique (losanges pleins) et sco-
ries “ reconstituées ” (losanges et triangles vides, deux spécimens).

a — diagramme Si0»-MgO-FeO.

b — diagramme Na»0-Si05.

¢ — diagrammes Cu-8i05 et Zn-SiOy.

Note b et c, repéres © les spinclles (série magnétite-hercynite) ont des valeurs de Si0y presque nulles, les olivines (fayalite, Fe > forstérite, Mg >> roep-

périte, Zn) de I'ordre de 30 & 36 %, les pyroxénes de I’ordre de 46 & 52 % (mais les faciés trés dendritiques, dits * en plumes 7, de 52 & 57) ; les points
sur la phase vitreuse ont donné 54 4 63 % SiOy.
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PRINCIPE GENERAL DU TRAITEMENT DES MINERAIS DE CUIVRE SULFURES

Eliminer du stérile
TRI MANUEL Sélectionner les parties riches
CONCASSAGE "normaliser" le minerai
GRILLAGE Transformer des sulfures en oxydes
.. AJOUT... Ajuster la composition de la charge
Ici. schiste a riébéckite
Charbon de bois, ventilation forcée / A
"REDUCTION" :
Fusion en atmosphere relativement réductrice ;
* sulfures + oxydes = Cu + matte + SO, :
Cu,Fe Cu,Fe :
* gangue + FeQ, etc. scorie fayalitique,... .
\ 4 :
NOTE : I'opération sera optimale, c'est reprise 7 E

a dire sans production importantede | (  SCORIE /7 . ere N ) oo
matte & reprendre, si le grillage produit

suffisamment d'oxydes pour détruire les

sulfures restants.

TRI MANUEL Concassage
Recueillir les billes et
masses de cuivre

MORCEAUX
DE CUIVRE

FUSION, moulage Refusion en creuset l

LINGOT
ou OBJET

Principe général du traitement des minerais de cuivre sulfurés, reconstitution de la chaine opératoire & partir des observations rela-
tives au site de Saint Véran, Cabane des Clausis, Age du Bronze. A gauche, les opérations (rectangles), 4 droite (ellipses), les pro-
duits obtenus.
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