


Clermont L'Hérault

Lacoste, Ceyras et Lodève

L'Industrie de la laine en Clermontais et Lodévois

Ancienneté de l'industrie de la laine

en Languedoc.

"La tradition du travail de la laine dans la provin­
ce du Languedoc remonte au Néolithique. On la
connaît grâce à une série de travaux universitaires
sur Narbonne, Nîmes, Clermont, Carcassonne, le
Gévaudan, Lodève, Saint-Pons, Mazamet, grâce
aux recherches archéologiques et aux analyses de
laboratoire, aux collections des musées ou écomu­
sées.

Le travail de la laine est bien une structure de
notre histoire régionale.

"Les recherches archéologiques ont permis de
découvrir des outils des métiers à tisser datant du
Néolithique: des fusaïoles en pierre ou en terre cuite
à Mèze et à Roquemengarde, des poids de tissage
à Mèze".

Les plus anciens témoins d'outils clairement des­
tinés à la tonte apparaissent en Languedoc au
second âge du Fer: il s'agit de forces en fer.

"Le travail des draps est précoce en Languedoc:
un établissement de teinture existait à Narbonne au
XIe siècle, la teinture "en graine" est solidement éta­
blie à Montpellier au début du XIie.

Les principaux centres de production au Moyen
Age dans l'Hérault sont Béziers, Clermont,
Gignac, Lodève, Olargues, Saint-Pons.

Dès le XIIIe siècle les draps du Languedoc s'im­
posent à l'exportation. La diffusion de la draperie
languedocienne s'appuie sur une série de petites
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foires drapantes situées entre l'Orb et l'Hérault d'a­
bord puis sur un cycle de foires qui s'organise à
Montagnac et à Pézenas dans la seconde moitié du
XIIIe siècle. Des marchands de tous calibres s'y ren­
dent. Le grand marchand Francesco DATINI DE PRATO
Y fait acheter par des émissaires florentins ou luc­
quois entre 1390 et 1400, des centaines de balles de
drap embarquées à Aigues-Mortes et redistribuées
en Toscane, à Rome et jusqu'à Venise.

Les procédés de fabrication des draps

Une description très précise sur les procédés de
fabrication des draps a été faite par E. MARTIN.4

Assortissage

Le fabricant procédait à l'assortissage, opération
qui consiste à séparer les parties fines et grossières.
La laine était ensuite étendue sur une claie pour être
débarrassée des corps étrangers puis remise aux
dégraisseurs et aux laveurs.

Dégraissage

Le dégraisseur emplit une cuve d'eau chaude, y
plonge la laine, agite constamment avec un bâton
jusqu'à ce que le suint soit dissous. Au sortir de la
cuve, la laine est placée dans un panier en cuivre
percé de trous, installé au milieu de la rivière; un
ouvrier entre dans le panier et avec les pieds agite la
laine dans l'eau courante qui entraîne les impuretés.
Cette opération est répétée jusqu'à ce que la laine
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